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Grundlegende Einstellabfolge und passende Settings für den GAUI MRT-840H mit Naza V2 
 
1. Copter Type auswählen: Hexa Rotor v 

2. Einbauposition der IMU bestätigen und Position der GPS Antenne angeben.  
Hinweis: Die in der Abb. Angegebenen Werte beziehen sich auf die verwendung des GPS Antennehalters mit der Art. 
Nr. HEP0458 

3cm 

-23cm 
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4. GAIN Einstellungen 
Mit den angegebenen Werten wird der MRT840 auf Anhieb stabil und ausgeglichen fliegen.  
Die Werte beziehen sich auf den Firmwarestand 4.02 und können bei nachfolgenden Versionen abweichen. 
 

3. RC Type festlegen 
Bitte Empfängertype (Tradítion für alle normenlen PWM Empfänger) angeben, Laufrichtungen mit den Buttons „REV“ 
bzw, „NORM“ passend einstellen und danach die Kalibrierung starten, durchführen und beenden. Die Wege des Sli-
ders „U“ sind mit der Wegeienstellung des Senders exakt anzupassen. (End Point und SUB Trim) Ein frei programmier-
barer Mischer des Senders muss den Slider in die „Fail Safe“ Position bringen. Dies muss aus jeder Flugphase heraus 
aufrufbar sein. (siehe Punkt 5.) Die Fail Safe Position ist auch im Empfänger der RC-Anlage zu speichern. (siehe 
Handbuch Ihrer RC-Anlage) 
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5. Fail Safe Mode  
Wir empfehlen die Einstellung „Go-Home and Landing“ 

6. Intelligent Orientation Control—IOC 
Wir empfehlen diese Funktion nicht zu aktivieren.  
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6. Battery Protection 
Die in der Abbildung angegebenen Werte beziehen sich auf einen MATCH Lipo Akku 6S 10.000mAh. Die passenden 
Werte für andere Akkus müssen individuell ermittelt werden.  
Hinweis: Die Werte sind abhängig von Zuladung, Akkuzustand und Einsatzbedingungen  

7. Flight Limits 
Die Werte sollten Sie den entsprechenden derzeit gültigen lokalen Bestimmungen anpassen.  


